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  三硫化アンチモン 

 
三硫化アンチモンは、主に摩擦調整材として自動車のブレーキの性能向上の為に、使用

されています。摩擦材であるブレーキパッドやブレーキライニングなどに使用することに

よって耐摩耗性の向上を図ることができます。 

各種グレードと仕様については、以下の通りとなります。 
 

 

標準規格 

グレード Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４ Ｐ５ 

Ｓｂ（％） ７０．０以上 ７０．０以上 ７０．０以上 ７０．０以上 

Ａｓ（％） ０．１未満 ０．１未満 ０．１未満 ０．１未満 

Ｐｂ（％） ０．２以下 ０．２以下 ０．２以下 ０．２以下 

Ｆｅ（％） １．０以下 １．０以下 １．０以下 １．０以下 

Ｓ（％） ２５．５以上 ２５．５以上 ２５．５以上 ２５．５以上 

ＳｉＯ２（％） ２．０以下 ２．０以下 ２．０以下 ２．０以下 

Ｈ２Ｏ（％） ０．２以下 ０．２以下 ０．２以下 ０．２以下 

粒度（％） 

＋１５０μｍ ＋１０６μｍ ＋７５μｍ - 

０．１以下 ０．１以下 ０．１以下 - 

－４５μｍ －４５μｍ －４５μｍ －４５μｍ 

８０．０以上 ８５．０以上 ９５．０以上 ９９．５以上 

 

 

分析方法                                                                          
 日本精鉱㈱の分析標準によります。 

 本規格は製造工程上の変更、検査標準の変更等により改定する場合があります。 

 

                                                                                                             

梱包方法                                                                                 

正味重量：２５ｋｇ 

梱包資材：紙袋（外装：クラフト３装 内装：ポリエチレン１装） 
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